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PICCOLA MECCANIZZAZIONE

Per il taglio delle piante che compon-
gono una siepe si può utilizzare il taglia-
siepi che è un attrezzo portato a mano, co-
struito in modo specifi co per la fi nitura 
delle siepi. Il taglio avviene grazie al-
l’azione di due lame che, intersecandosi, 
recidono i rami.

COME È FATTO UN TAGLIASIEPI

Le principali parti che compongono 
un tagliasiepi sono:
– il motore, che può essere a scoppio o 
elettrico (1). Nel presente articolo ven-
gono presi in considerazione i tagliasie-
pi dotati di sistemi di azionamento elet-
trici i quali possono essere alimentati 
dalla rete (mediante apposito fi lo) o con 
batterie ricaricabili; 
– le lame, che in alcuni modelli compren-
dono una lama fi ssa su cui si appoggia una 
lama scorrevole, mentre in altri entrambe 
le lame sono mobili (a semplice o doppia 
dentatura) e si muovono in modo alterna-
to e contrapposto. Le migliori lame sono 
quelle in acciaio di elevata qualità intaglia-
te direttamente con metodo laser la cui 
elevata temperatura permette di realizzare 
lame con tagliente temprato di elevata pre-
cisione. I risultati di taglio ottimali si ot-
tengono con lame rettifi cate mediante la 
cosiddetta tecnica «a diamante» (2); 
– le impugnature, che sono solitamente 
due: una anteriore e una posteriore. Quel-
la anteriore è posta sopra la lama e in pros-
simità del baricentro per garantire una mi-
gliore manovrabilità della macchina con le 
lame in posizione verticale; è solitamente 
chiusa ad anello e dotata di ampio riparo 
per la dita (in alcuni modelli è anche 
orientabile) (3);  
– i pulsanti e le leve di azionamento, 
che solitamente sono posti sulle impu-
gnature e vengono utilizzati per l’accen-
sione, lo spegnimento e l’azionamento 
della macchina (4).

QUANDO CONVIENE UTILIZZARE 
IL TAGLIASIEPI ELETTRICO?

Il tagliasiepi elettrico è indicato per 
modellare e mantenere in forma siepi an-
che di notevoli dimensioni, purché l’inter-

Per il taglio delle siepi si può utilizzare il tagliasiepi che è un attrezzo portato a mano, costruito in modo 
specifi co per questo lavoro. In particolare il tagliasiepi elettrico, leggero e maneggevole, è indicato 

per modellare e mantenere in forma siepi anche di notevoli dimensioni, purché l’intervento si limiti al 
taglio di rami non troppo grossi. Gli elementi da valutare all’atto di acquisto e impiego

vento cesorio si limiti al taglio di rami non 
troppo grossi (1,5-3 cm) (5).  In commer-
cio esistono modelli adatti a tutte le esi-
genze: da quelli più modesti che possono 
servire a modellare pochi metri di siepe di 
contorno, a quelli ben più potenti adatti a 
lavorare a livello professionale.

La potenza ottimale di un tagliasie-
pi elettrico è attorno ai 400-700 Watt. 
Potenze inferiori possono andare bene 
solo in caso di lavoro leggero, di breve 
durata e di modesta intensità. 

La lunghezza delle lame del taglia-
siepi elettrico di solito dipende dalla 
potenza del motore: con macchine di 
300 Watt di potenza le lame non do-
vrebbero superare i 400 millimetri, con 
700 Watt possono arrivare anche a 650 
millimetri (6). 

Quando conviene utilizzare il leggero 
e maneggevole tagliasiepi elettrico

1 3

4 5

6

2

1-Il motore del tagliasiepi può essere a scoppio o, come nel modello della foto, elet-
trico. 2-Le migliori lame sono quelle in acciaio di elevata qualità intagliate con me-
todo laser e i risultati di taglio ottimali si ottengono con lame rettifi cate mediante la 
cosiddetta tecnica «a diamante». 3-La doppia impugnatura: quella anteriore (vedi 
freccia) è posta sopra la lama; è solitamente chiusa ad anello e dotata di ampio ripa-
ro per le dita (in alcuni modelli è anche orientabile). 4-I pulsanti e le leve di aziona-
mento solitamente sono posti sulle impugnature e vengono utilizzati per l’accensio-
ne, lo spegnimento e l’azionamento della macchina. 5-Il tagliasiepi elettrico si presta 
al taglio di rami non troppo grossi (1,5-3 cm di diametro)

6-La lunghezza delle lame del 
tagliasiepi elettrico di solito dipende 
dalla potenza del motore (vedi testo)
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VANTAGGI E SVANTAGGI 
DEL TAGLIASIEPI ELETTRICO

Vantaggi. I tagliasiepi con motore 
elettrico, rispetto a quelli con motore a 
scoppio, hanno il vantaggio di essere più 
leggeri, più maneggevoli, più economi-
ci, non inquinano, necessitano di mino-
re manutenzione e sono meno rumorosi, 
hanno facilità di accensione e uso.

Svantaggi. Hanno l’inconveniente di 
un raggio di azione limitato perché di-
pendono dal collegamento alla rete elet-
trica; solitamente hanno anche motori 
poco potenti che permettono di ridurre 
notevolmente le vibrazioni. La presenza 
del cavo di alimentazione rappresenta un 
ulteriore vincolo alla mobilità della mac-
china sul terreno; inoltre la presenza del-
lo stesso cavo può costituire un motivo di 
preoccupazione in termini di sicurezza.

ALCUNI UTILI ACCESSORI

Di grande aiuto quando si deve opera-
re in prossimità di muretti o di recinzioni 
è la protezione terminale della lama, 
che permette di lavorare sia in posizione 
verticale che orizzontale senza danneg-
giare la punta della lama stessa (7). 

Un accessorio particolarmente inte-
ressante è il raccoglitore (8) che può es-
sere montato sulla lama sia sul lato sini-

Un tagliasiepi carrellato

Si tratta di un tagliasiepi portato da una struttura metallica dotata di un saliscendi, 
una barra di comando e ruote per il movimento e l’appoggio. La particolarità di 
questa struttura permette a un qualsiasi tagliasiepi a motore di essere sostenuto e 
fi ssato negli stessi punti in cui è solitamente impugnato per l’uso manuale. La mac-
china è composta da: un posto di comando (provvisto di manubrio di guida, botto-
ne per spegnere il motore e acceleratore di sicurezza per mettere in movimento la la-
ma); un saliscendi per alzare, abbassare e regolare l’inclinazione dell’attrezzo; un 
peso per mantenere il baricentro basso in modo da impedire il ribaltamento della 
macchina; due ruote gommate per la movimentazione e un qualsiasi tagliasiepi. 
L’uso dei tagliasiepi manuali costringe talvolta gli operatori a posizioni scomode e 
pericolose; con questa macchina, viceversa, si possono tagliare siepi e piante man-
tenendo il corpo in posizione eretta. I tagliasiepi manuali, inoltre, scaricano le vi-
brazioni della macchina sui muscoli dell’operatore che si stanca dopo poche ore di 
lavoro; il tagliasiepi carrellato scarica le vibrazioni sulla struttura metallica e poco 

Le principali caratteristiche tecniche dell’attrezzatura sono: strutture in profi la-
to di acciaio, ruote montate su cuscinetti, saliscendi con o senza contrappeso. Sul 
manubrio ci sono l’interruttore di fermo motore e i comandi di sicurezza per 
l’accelerazione e la messa in moto della lama. Le dimensioni sono: larghezza cm 
100, lunghezza cm 120 e altezza cm 210 (altezza regolabile). Per informazioni 
tecniche potete rivolgervi al prof. Antonio Antonucci - Tel. e fax 049 772969, e-
mail: dott.antonucci-a@libero.it. Rivenditore: Gambato Luciano - Via Tergola, 
10 - 35011 Campodarsego (Padova) - Tel. e fax 049 5564814.

7-La protezione terminale della lama permette di lavorare sia in posizione verticale 
che orizzontale senza danneggiare la punta. 8-Un accessorio utile è il raccoglitore che 
può essere montato sulla lama sia sul lato sinistro che su quello destro, e serve per rac-
cogliere il materiale appena tagliato dalla siepe Foto: Bosch

7 8

9-Con il raccoglitore è possibile scari-
care, in prossimità della siepe, in un co-
mune sacco o un qualsiasi contenitore, 
il materiale appena tagliato
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aspetto da valutare in fase di acquisto. 
Anche l’elevata distanza tra i denti 

(passo) (11) è un dato importante, per-
ché un abbinamento con motori potenti 
permette il taglio di rami con diametro 
anche di 2 cm. Solitamente il passo va-
ria tra 3,5 e 1,5 cm passando dai model-
li di maggiori dimensioni a quelli di di-
mensioni inferiori.

Recentemente alcune ditte hanno pro-
posto nuovi tagliasiepi dotati di un braccio 
allungabile (12) al termine del quale si tro-
va un dispositivo che permette di variare 
l’angolazione (sul piano verticale) delle la-

stro che su quello destro, e serve per rac-
cogliere il materiale appena tagliato dalla 
siepe. In questo modo rami e foglie appe-
na tagliati non ricadono all’interno della 
siepe stessa, evitando in questa maniera 
sia l’ostacolo che arrecherebbero all’en-
trata della luce e sia la dispendiosa opera-
zione di raccolta manuale del materiale 
appena tagliato. È così possibile scarica-
re, in prossimità della siepe, in un comu-
ne sacco o un qualsiasi contenitore, il ma-
teriale appena tagliato (9). 

COSA VALUTARE PER COMPIERE 
UN ACQUISTO OCULATO

Alcuni aspetti da valutare al momento 
dell’acquisto di un tagliasiepi elettrico so-
no il numero di tagli (corse) al secondo 
che in questi modelli può variare da 30 a 
50, il peso (solitamente prossimo ai 3-4 
kg), la presenza del freno elettronico a 
innesto rapido (questi tagliasiepi vengo-
no progettati per garantire un arresto del-
le lame entro pochi centesimi di secondo), 
l’impugnatura regolabile. Quest’ultimo 
accorgimento permette di tagliare in posi-
zione comoda quando si interviene sul 
piano verticale, grazie anche al bracciolo 
di appoggio che alcune ditte propongono 
in aggiunta alle normali dotazioni. 

Tra i dispositivi di sicurezza, da valuta-
re attentamente, ci sono anche la contem-
poranea  impugnatura a due mani che li-
mita gli incidenti perché l’utensile funzio-
na solo quando entrambe le mani stringo-
no le impugnature (10), e lo scudo di pro-
tezione trasparente (vedi freccia nella fo-
to) per evitare qualunque contatto involon-
tario con le lame.

 Va considerata, inoltre, la sicurezza 
relativa al cavo di alimentazione; in 
alcuni modelli il cavo (vedi freccia) è 
interamente rivestito di 

un solido materia-
le fl essibi-

le plastico in 
grado di evitare 
qualsiasi lesione a 
carico del cavo stesso. 

In alcuni modelli è presente 
anche una protezione parastrappi 
che, con lo stesso meccanismo di una 
frizione, quando la lama incontra osta-
coli quali reti metalliche, evita improv-
visi strappi alle trasmissioni.

Oltre che in base alla lunghezza della 
lama e alla potenza del motore, l’acquisto 
di un tagliasiepi deve essere in funzione 
anche del tipo di lame montato. Come 
abbiamo già rilevato, i tagliasiepi posso-
no essere a una sola lama oscillante (l’al-
tra rimane ferma e funziona da controla-

ma), oppure a due lame 
oscillanti che garantiscono 
un taglio migliore perché 
lo sforzo è distribuito in 

egual misura su due taglienti (in questo 
secondo caso anche le vibrazioni della 
macchina sono minori). I tagliasiepi più 
funzionali sono provvisti di lame a dop-
pia dentatura (sia a sinistra che a destra) 
e questo fa sì che l’usura degli organi la-
voranti sia minore, perché l’azione di ta-
glio è ripartita su due fronti. La facilità di 
manutenzione delle lame (che risulta 
generalmente frequente) è un ulteriore 

10-Tra i dispositivi di sicurezza ci sono la contemporanea impugnatura a due ma-
ni che limita gli incidenti perché l’utensile funziona solo quando entrambe le mani 
stringono le impugnature. 11-La distanza tra i denti della lama (passo) solitamen-
te varia tra 3,5 e 1,5 cm passando dai modelli di maggiori dimensioni a quelli di 
dimensioni inferiori. 12-Tagliasiepe dotato di braccio allungabile. 13-Al termine 
del braccio allungabile si trova un dispositivo che permette di variare l’angolazio-
ne sul piano verticale delle lame fi no a valori prossimi a 90° fi ssandola in  diverse 
posizioni. 14-Esistono anche modelli azionati da batterie ricaricabili al nichel ca-
dmio. Le batterie (15) sono da 12 V, ricaricabili con specifi ci caricabatteria, e se 

si è in possesso di una seconda batteria è possibile risparmiare tempo sostituen-
do le batterie: mentre se ne utilizza una si può ricaricare l’altra. 16-Per 

proteggere le lame dall’usura sono disponibili spray che, utilizzati dopo 
ogni operazione, favoriscono l’eliminazione dei residui e dell’acqua
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me fi no a valori prossimi a 90° fi ssandola 
in diverse posizioni (13). Questo permette 
di regolare l’attrezzo in base al tipo di lavo-
ro da effettuare, come ad esempio tagliare 
le siepi alte fi no a 2,5 metri da terra senza 
bisogno di usare scale e sagomare le parti 
più basse senza doversi chinare.

Esistono anche modelli azionati da 
batterie ricaricabili al nichel cadmio 
(14).  Le versioni a batteria sono indicate 
per chi intende lavorare in... libertà, cioè 
senza cavi e senza la necessità di disporre 
di punti di collegamento alla rete elettrica. 
Hanno un’autonomia di 35-40 minuti e 
sono adatte per siepi di piccole dimensio-
ni e rami con diametri inferiori a 1,5 cm, 
risultano particolarmente leggere (2-2,5 
kg) e maneggevoli. Le batterie sono da 12 
V, ricaricabili con specifi ci caricabatteria, 
e se si è in possesso di una seconda batte-
ria è possibile risparmiare tempo sosti-
tuendo le batterie: mentre si utilizza una 
batteria si può ricaricare l’altra (15).

I tempi di ricarica vanno da 12 a 100 
minuti in funzione dei diversi tipi di cari-
cabatteria; alcuni modelli sono anche 
collegabili alla batteria dell’automobile.

I CONSIGLI PER L’USO 
IN SICUREZZA

Prima di ogni impiego effettuate 
sempre un controllo dell’attrezzo. Non

usate il tagliasiepi se riscontrate 
che le lame e/o i dispositivi di sicu-

rezza (azionamento a doppia leva, scher-
mo di protezione, ecc.) sono danneggia-
ti o logori. Prima di usare l’attrezzo con-
trollate la zona da tagliare e rimuovete 
eventuali oggetti estranei facendo at-
tenzione che non se ne presentino altri 
durante il lavoro.

L’uso del tagliasiepi richiede mag-
gior attenzione ai risvolti legati alla si-
curezza rispetto ai lavori eseguiti ma-
nualmente con normali forbici, in quan-
to il modo di procedere è più veloce e le 
lame scorrono rapidamente. Per un im-
piego corretto è necessario aver letto al-
meno una volta il libretto contenente le 
istruzioni relative al funzionamento, al-
la sicurezza e alla manutenzione.

Secondo le attuali norme antinfortuni-
stiche, chi adopera il tagliasiepi per la 
prima volta deve farsi istruire dal rivendi-
tore o da un esperto sulle modalità d’uso 
in sicurezza. Ai minorenni non è con-
sentito l’impiego di tagliasiepi, a  ecce-
zione di giovani al di sopra dei 16 anni 
che vengono addestrati sotto vigilanza. 
L’utilizzatore è responsabile per infor-
tuni o danni riferiti ad altre persone o al-
la loro proprietà. Consegnate e prestate il 
tagliasiepi solo a persone che hanno con-
fi denza con questo tipo di attrezzature e 
in ogni caso consegnate loro anche il li-
bretto con le istruzioni d’uso. 

Quando iniziate il lavoro è necessa-
rio che siate riposati, sani e in buone 
condizioni. Intervallate al lavoro ade-
guate pause, e possibilmente non usate 
l’apparecchiatura dopo aver consumato 
bevande alcoliche, medicine o altre so-
stanze che pregiudicano i pronti rifl essi.

In relazione alla manutenzione di ba-
se dell’attrezzatura e delle relative lame 
c’è da dire che solitamente il gruppo mo-
tore non è predisposto per l’apertura da 
parte dell’utilizzatore; è necessario per-
ciò portare la macchina al rivenditore 
dotato di centro assistenza per far so-
stituire le lame usurate ed eseguire, even-
tualmente, la manutenzione ordinaria del 
motore. Usate soltanto lame di taglio 
fornite od omologate dalla ditta costrut-
trice; l’uso di lame diverse potrebbe au-
mentare il pericolo di infortunio oltre ad 
escludere la validità di una eventuale ga-

ranzia o l’assunzione di responsabilità 
per danni a persone od oggetti. 

Per proteggere le lame dall’usura 
sono disponibili specifi ci spray (16) che, 
utilizzati dopo ogni operazione, favori-
scono l’eliminazione dei residui e del-
l’acqua, prevenendo in questo modo la 
formazione di ruggine. 

Per evitare intasamenti o bloccaggio 
delle lame rimuovete prima con uno svet-
tatoio i rami più grossi. Se la siepe necessi-
ta di una sfrondatura forte (asportazione di 
molto materiale), tagliate in modo gradua-
le con varie fasi successive; tagliate prima 
i due lati e poi la parte superiore, in questo 
modo vi potete avvicinare meglio alla sie-
pe evitando pericolosi spostamenti laterali. 
Per i tagli verticali manovrate il tagliasiepi 
progressivamente con movimento ad arco 
dal basso verso l’alto e viceversa, usando 
ambedue i lati della lama (17). Manovrate 
il tagliasiepi con movimento ad arco verso 
il bordo della siepe, di modo che i rami ta-
gliati cadano per terra, in caso contrario sa-
rebbero di ostacolo per i tagli successivi.

L’abbigliamento (18) deve essere 
adatto al lavoro e non essere d’impaccio. 
Portate abiti aderenti, per esempio una 
tuta intera e possibilmente usate indu-
menti di sicurezza antitaglio. Non in-

dossate sciarpe, collane o altri in-
dumenti che potrebbero essere di 

ostacolo durante il lavoro. Usate invece 
scarpe di sicurezza con suola antiscivo-
lamento, portate occhiali protettivi op-
pure una visiera, oltre a un isolamen-
to acustico (per esempio capsule auri-
colari); indossate guanti solidi (possi-
bilmente realizzati in pelle conciata al 
cromo) e nelle situazioni in cui il lavoro 
potrebbe provocare la caduta di oggetti 
con conseguenti infortuni, portate il ca-
sco protettivo. 

Arnaldo Zenti

Indirizzi di ditte che producono o commer-
cializzano tagliasiepi elettrici:
– Black & Decker - Viale Elvezia , 2 - 20052 Mon-
za (Milano) - Tel. 039 23871 - Fax 039 2387591.
– Bosch Robert - Via M. A. Colonna, 35 - 20149 
Milano - Tel. 02 36961 - Fax 02 36962463.
– Emak (marchi Efco e Oleo-mac) - Via E. Fer-
mi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emi-
lia) - Tel. 0522 956611 - Fax 0522 951555. 
– Gardena Italia - Via Donizetti, 22 - 20020 Laina-
te (Milano) - Tel. 02 9394791 - Fax 02 939479203. 
– Husqvarna - Fercard - Via Retrone, 49 - 
36077 Altavilla Vicentina (Vicenza) - Tel. 
0444 220811 - Fax 0444 348980.
– Viking - Stihl - Viale delle Industrie, 15 - 
20040 Cambiago (Milano) - Tel. 02 950681 
- Fax 02 95068888. 
– Wolf Italia - Via Galileo Galilei, 5 - 20060 Orna-
go (Milano) - Tel 039 628641 - Fax 039 6010257. 
Il costo dell’attrezzatura oscilla, a seconda dei 
modelli, da 120 a 300 euro (Iva compresa).

17-Per i tagli verticali il tagliasiepi va ma-
novrato progressivamente con movimento 
ad arco dal basso verso l’alto e viceversa, 
usando ambedue i lati della lama 

17

18

18-Durante il lavoro si devono usare 
scarpe di sicurezza con suola antiscivo-
lamento, occhiali protettivi oppure una 
visiera, e si indossano i guanti
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